TELHAS

MANUSEIO E MONTAGEM
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Ainstalacao da telha ondulada deve seguir os requisitos da norma

ABNT NBR 7196.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprim ento (mm) 5mm / Peso kg 6 mm / Peso kg 8mm / Peso kg

0,92 1,10 0,92 1,10 0,92 1,10
1220 121 143 14,5 17,2 193 28
1530 15,1 17,9 18,1 21,5 241 28,5
1830 181 214 217 258 289 342
2130 212 25,0 254 30,1 338 39,9
2440 242 28,6 29,0 34,4 38,6 456
3050 - - 36,2 43,0 48,0 57,0
3660 - - 83,5 516 58,0 68,4

Perfil padrao da telha de 0,92m e 1,10m.
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largura total: 1.100mm |

MANUSEIO

Telhas até 1,53 m de comprimento

Telhas maiores que
1,53 m de comprimento

Segure pela 29 ondd’
NUNCATORCER A TELHA!

ICAMENTO

Quando necessario utilizar o
sistema da figura abaixo.

INFIBRA

CARACTERISTICAS DE MONTAGEM

Indinacéo minima: 10° (17,6%) para telhas de 5mm e 5° (9%) para telhas de 6mm e
8mm. Recomendavel utilizar 15° (27%)

Balango maximo: 40cm

Balan¢o minimo: 25cm

Balango maximo com calha: 25cm

Balango minimo com calha: 10cm

Sobreposicao longitudinal minima: 14cm

Vao livre maximo: 1,69m para telhas de 5Smm e 6mm e 1,99m para telhas de 8mm

VAO LIVRE MAXIMO

5,6e8M"

Telhas

Para telhas maiores que 1830mm é obrigatério o uso de apoio intermedidrio. As
telhas de 3050mm e 3660mm devem ser fixadas no apoio intermedidrio.

Telhas 5, 6 e 8 mm - Edilit e Superfibra

1220, 1530, 1830 2
2130, 2440, 3050, 3660 3

CORTES DE CANTOS

No recobrimento de quatro cantos de telhas, os dois intermedidrios devem ser
cortados, conforme a figura abaixo.
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Esta € a primeira telha

aser colocada
Observar que os cantos a serem cortados
dependem do sentido de montagem das
telhas.
Para uma correta colocagdo, seguem as
orientagdes conforme o esquema ilustrati- 5m§§< 140u20cm

Vo, para o recobrimento lateral de 1/4 de
onda (5 cm). Para o caso de telhas de 6mm e recobrimento lateral de 1. 4 de onda o valor
sera de 22cm.



GABARITO

0 emprego de um gabarito facilita a marcacdo dos
cortes de cantos. Estes devem ser feitos de preferéncia
no chdo antes de levar as telhas para o telhado,

modo a evitar a quebra além da linha de corte.

usando-se serrote. Admite-se 0 emprego de torqués, de k

A montagem dever ser do beiral para a cumeeira.
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As &quas opostas devem ser montadas simultanea- M%r.',ts.%aem “22352?5?

mente, no sentido contrario aos ventos predominantes.
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Linha da cumeeira
FIXACAO

Estrutura de madeira

Arruela de PVC

Arruela metalica Parafuso de aco galvanizado

Estrutura metalica ou de concreto

Pino com rosca
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Condigdes

—

\

Q
Q

Gancho com rosca reto “L”

Arruelasde PVC  Arruelas metdlicas Parafuso de aco galvanizado
Telhas do perimetro do telhado Demais telhas
efiada da cumeeira

Cobertura com
recobrimento
lateral de

74 de onda

Cobertura com
recobrimento
lateral de

1e Y de onda
(Apenas telhas 6mm)
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Legenda I Fixacdo com parafuso o Fixacdo com gancho chato
Observagdo Nos casos de coberturas expostas a ventos de alta intensidade, consultar a Infibra.

REGULAGEM DO APERTO DO PARAFUSO
Devido a sua composicdo e as constantes mudancas climaticas, com

sol, chuva e ventos incidentes, a telha de fibrocimento sofre uma
movimentacao interior, que é chamada de dilatacdo. Parafusos e
outros elementos de fixacdo devem permitir essa livre dilatacdo. Deve
haver uma folga entre a telha e o fixador. No caso de gancho chato,
basta uma folga; no caso de parafuso, o didametro do furo deve ser
maior em 2 mm que o diametro do parafuso. Nesse caso, lembre-se de
atarraxar até encontrar resisténcia e dai, entao, desapertar % de volta,
para permitir a movimentacao da telha.

Atarraxar até encontrar resisténcia, daf entdo, desapertar % de volta.

IMPORTANTE: a furagio da telha deve ser feita com broca e nunca por
percussdo.

PECAS COMPLEMENTARES
Para informac0es sobre pecas complementares, consultar www.infi-
bra.com.br

Os produtos INFIBRA sao produzidos em conformidade com a norma ABNT NBR 15210.

INFIB

Produzido por Infibra S/A
Central de Vendas: 19 3573 6400
SAC: 0800 707 3420

Rod. Anhanguera, Km 186
Leme/SP | CEP 13612-200

= vendas(@infibra.com.br
www.infibra.com.br

Edicdo 5 | Revisao 2

IMPORTANTE:

1- A garantia do produto esta relacionada com sua correta
instalacao.

2- Nunca pise diretamente sobre as telhas. Utilize tdbuas
para caminhar sobre o telhado.

3- Evitar apertar com forca excessiva os parafusos para
fixacdo. Pode ocasionar trincas nas telhas.

4- Utilizar EPIs necessarios para execucdo.

5- Exija do montador o conhecimento da NBR 7196 e
catalogo técnico.

6- Mais informacées, consultar: 0800 707 3420.




