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ATENCAO

1 - A instalacdo da telha ondulada deve seguir com os requisitos da ABNT NBR 7196;

2 - A garantia do produto esta relacionada com sua correta instalacao;

3 - Nunca pise diretamente sobre as telhas. Utilize tabuas para caminhar sobre o telhado;

4 - Evite apertar com forca excessiva os parafusos para fixacao. Pode ocasionar trincas
nas telhas;

5 - Utilize EPIs necessarios para execucao da cobertura;
6 - Exija do montador o conhecimento da NBR 7196 e manual de instalacao;

7 - Antes de iniciar a montagem, verifique o vao livre maximo, a inclinacao minima da telha
escolhida e a sobreposicdo de cada telha (comprimento e largura);

8 - Instale as telhas com carimbo voltado para cima;

9 - Utilize os acessorios e fixacdes complementares adequados ao fibrocimento;

10- Para pecas complementares (rufos, cumeeiras, etc), consulte catalogo técnico especifico;

11- No caso de pintura, as telhas devem ser pintadas em ambas as faces com tinta 100% acrilica;

12- Os painéis solares, aparelhos de ar-condicionado, antenas, placas de aquecimento e outros
equipamentos devem ser fixados na estrutura da cobertura e nunca diretamente nas telhas;

13- Para maiores informacoes, consulte o departamento técnico pelo telefone 0800-707-3420.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento Espessura / Largura
(m) 5 mm / Peso kg Emm / Peso kg 8 mm / Peso kg
0,52 110 092* 110 092 110
122 121 14.3 145 17.2 193 22.8
153 151 179 181 215 24] 285
183 181 214 217 258 289 34,2
213 212 250 254 301 338 39,9
244 242 28,6 290 34.4 386 45,6
3.05 - - 36.2 430 48,0 57.0
3,66 - - 435 516 58,0 68.4

(*)Sob encomenda

Perfil padrao da telha de 0,92m e 1,10m.

largura util: 870mm largura util: 1050mm

e=5,6o0u8 mm e=5,6 ou 8 mm

62| 177 | 1150 | 62 177 53] |
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largura total: 920mm ‘

largura total: 1.100mm ‘



ESTOCAGEM MANUSEIO

Empilhamento horizontal

Empilhe as telhas uma a uma sobre calcos de
madeira, em local plano e firme. Cada pilha deve
ter, no maximo, 100 telhas. Nao coloque outros
materiais sobre as pilhas. Na mesma pilha s¢
coloque telhas do mesmo comprimento.

Telhas ate 153m
de comprimento.

Empilhamento vertical
Coloque no maximo 300 telhas em cada pilha,
conforme esquema.

Minimo
5cm

Telhas maiores que 1.53m
de comprimento.

Segure pela 22 onda.
NUNCA TORCER A TELHA!

ICAMENTO

Quando necessario utilize o sistema da figura abaixo.

CARACTERISTICAS DE MONTAGEM

S o Balanco Balanco
Espessura Incllln_a(.ao Va9 l_|vre Ba’l EIgs Ba’la_ng:o maximo minimo
minima maximo maximo minimo
com calha com calha
5mm 10° (17.6%) 169 m 40 cm 25 cm 25cm 10 cm
6 mm 5° (9%) 1,69 m 40 cm 25 cm 25 cm 10 cm
8 mm 5°(9%) 199 m 40 cm 25 cm 25 cm 10cm

Vao livre maximo e numero de apoios

Para telhas maiores que 1,83m é obrigatdrio o uso de apoio
intermediario. As telhas de 3,05m e 3,66m devem ser fixa-
das no apoio intermediario.

Inclinacao, vao livre e balanco.



Numero minimo de apoios para telha 5, 6 e 8mm - Edilit e Superfibra

Comprimento (mm) Y r—
122;153;1.83 .
213% 2.44; 3,05"; 3,66 :

* No caso de telhas de 8 mm de espessura, € permitido o uso de 2 apoios para telhas de 213m de
comprimento.

** Essas telhas necessitam de fixacao no apoio intermediario.

Inclinagdo e recobrimento

e Recobrimento Recobrimento Recobrimento
Inclinacdo da lateral longitudinal longitudinal
cobertura . PG -
minimo minimo (cm) maximo (cm)
5° =i <10° (somente 1
114 d d
telhas de 6 e 8Bmm) 4 deonda 25 40
1
10°<i<15° /4 de onda 20 40
15°=i<75° /4 de onda 14 40

CORTE DE CANTO

No recobrimento de quatro cantos das telhas, os dois intermediarios devem ser cortados,
conforme a figura abaixo.

Esta recobre
@ aly 22e 32

! ® Esta recobre
1

; eza

Para a correta colocacao,
seguem as orientacdes conforme o
esquema ilustrativo.

. H —<
Esta so | =4
recobre a 12 @ . Recobrimento /% i
lateral
@ £ . — Recobrimento
sta é a primeira telha longitudinal
aser colocada
GABARITO

0 emprego de um gabarito facilita a marcacao dos cortes de cantos. Estes devem ser feitos de
preferéncia no chao antes de levar as telhas para o telhado, usando-se serrote. Admite-se o
emprego de torqués, de modo a evitar a quebra além da linha de corte. A montagem deve ser
do beiral para a cumeeira.

As aguas opostas devem ser montadas simultaneamente, no sentido contrario aos ventos
predominantes.
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Montagem
Esquerda

Montagem
Direita

FIXACAO
1 - Nao e permitido o uso de parafuso autobrocante.

2 - A furacdo das telhas deve ser feita com
diametro 2mm maior que o diametro do
parafuso ou gancho com rosca.

Estrutura de madeira. Diametro das fixacGes:
¢ 8mm (5/16")
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Arruelade PVC  Arruela :
(tipo conica 0w metalica Parafuso de aco galvanizado
‘chupeta")

Telhas de largura de 0,92m

Telhas do perimetro do telhado

e fiada da cumeeira Demais telhas

Condicdes
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Linha da cumeeira

Estrutura metalica ou de concreto. Diametro
das fixacdes: ¢ 8mm (5/16”)
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Gancho com rosca reto L "
A
Pino com rosca k
® o \
AN S w—‘)

Arruelas de PVC  Arruelas metalicas
(tipo conica ou
*chupeta’)

Parafuso de aco galvanizado

Telhas de largura de 1,10m

Telhas do perimetro do telhado

e fiada da cumeeira Demais telhas

Condicdes
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Apenas telhas
(Apenas telhas I T (A | :
fpsiestius F By de 6. 8mm) £ g
Legenda I Fixacdo com parafuso m Fixacdo com gancho chato
Observacao Nos casos de coberturas expostas a ventos de alta intensidade,

consultar a Infibra.

REGULAGEM DO APERTO DO PARAFUSO

Devido a sua composicao e as constantes
mudancas climaticas, como sol, chuva e ventos
incidentes, a telha de fibrocimento sobre uma
movimentacdo interior, que € chamada de
dilatacdo. Parafusos e outros elementos de
fixacdo devem permitir essa livre dilatacao. Deve
haver uma folga entre a telha e o fixador. No caso
de gancho chato, basta uma folga; no caso de
parafuso, o diametro do furo deve ser maior em
2mm que o diametro do parafuso. Nesse caso,
lembre-se de atarraxar até encontrar resisténcia
e entdo desapertar 3/4 de volta, para permitir a
movimentacdo da telha.

=R

-

Atarraxar até encontrar resisténcia e entdo
desapertar 3/4 de volta

Importante: a furacdo da telha
deve ser feita com broca e
nunca por percussao.



AN

INFIBRA

1S0 9001

BUREAU VERITAS

Certification

Central de Vendas: (19) 3573-6400
SAC: 0800 707 3420
Rod. Anhanguera, Km 186
Leme/SP | CEP 13612-200
vendas@infibra.com.br
www.infibra.com.br

/infibra
fu in /infibraoficial

Revisdo: Abr/2021



