


SOBRE O PRODUTO

As placas cimenticias NTF INFIBRA sdo ideais para uso em
paredes internas, externas e fachadas, em funcao de sua grande
resisténcia aos esforcos mecanicos e a acao da umidade. Sao
elaboradas a partir de uma mistura homogénea de cimento,
fibras sintéticas e fibras vegetais mineralizadas, com
tratamento de superficie com aditivos especiais hidrofugados
(coating). Apresentam caracteristicas superiores de estabilidade
dimensional, resisténcia, densidade, absorcdo e durabilidade. O
processo produtivo assegura que as placas tenham uma
superficie lisa e homogénea, nao polida nem retificada,
mantendo as pequenas rugosidades normais que caracterizam
uma superficie de cimento. No acabamento as placas sao
submetidas a um processo de hidrofugacdo em todas as
superficies para evitar a absorcao superficial de agua, mantendo
a permeabilidade ao vapor de agua. As placas sao fabricadas em
diversos tamanhos, que podem se combinar na obra para
obtencao de um aspecto estético moderno, diminuindo a
quantidade de cortes e adaptacdes em campo. Para pedido de
produtos em formato especial, consulte a INFIBRA.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Composicao: Cimento Portland, fibras sinteticas, fibras
celuldsicas e demais agregados.

Dados técnicos:

As placas cimenticias NTF sao fabricadas de acordo com a ABNT
NBR 15498

Densidade aparente: 1,20 g/cm3
Espessura: 5 a 30 mm

Largura: 1,20 m

Comprimento: 240 mou 3,00 m

Peso Ne@ placas

Espessura Largura Comprimento Cddigo Peso pordrea por palete

(mm) (m) (m) (Kg)  (Kg/m?) (un)
240 930500| 17.28 105

5 120 : 60 |19
300 93057 | 2160 100
240 930600 2074 100
6 LS 3,00 930601 | 25,92 e 80
o 20 240 530800 2765 | 70
' 300 930803 | 3456 ' 60
240 931000 | 34,56 60
i Il 3,00 931002 | 43,20 120 50
240 931200 | 4147 50
1= e 300 931202 | 5184 | A4 40
240 931400 | 4838 40
L Il 300 931401 | 6048 | ©8 35
240 931600 | 55,30 35
s 12 300 931602 | Gonz | 2?2 30
240 932000 69.2 30

; ' 240 |39
20 120 300 932001 | 86,40 24
240 932502 | 8640 25

120 : : | &5
25 300 932503 |10800| 90 20
o - 240 933000[ 10368 20
300 933005 | 129,60 15

Recomendacdes de espessuras minimas para o uso da placa
cimenticia NTF:

Espessuras minimas (mm)

Uso
5 6 8 10 12 14 16 20 25 30
Tapume x| x
Forro drea interna X X
Forro drea externa X | x
Paredes internas divisorias x [ x
Paredes internas dreas umidas X
Shafts X
Paredes internas alto trafego X
Paredes externas X | x
Fachadas X [ x | x| x
Mezanino X | x
Diviséria autoportante X [ x| x

*Para outros usos nao listados, favor consultar departamento técnico INFIBRA.

GARANTIAS E VANTAGENS

As placas cimenticias NTF tém garantia de 5 anos. A garantia dos
processos de instalacao é de responsabilidade dos profissionais
que interferem no projeto, calculo e instalacao.

- Baixa densidade (1.2 Kg/dm3);

- Nao delamina;
- Uso interior e exterior;
- Facilidade de instalacao;
- Facil de transportar e trabalhar;
- Aceita diversos tipos de acabamento;

* Resistente a cupins e microoganismos;
+ Reduz consumo de aco / madeira na estrutura
(quanto mais espessa a placa);

- Bom isolamento téermico e acustico;

- Resistente a umidade;

- Nao propaga chama nem fumaca;

- Adaptavel a qualquer tipo de projeto;

- Permite execucao de superficies curvas;

+ Facilmente cortada, furada, fixada e parafusada com uso de
ferramentas convencionais.

ATENCAO

Todas as informacoes deste Manual sdo de carater referencial e
orientativa. Nao se pretende ter uma norma técnica e nao
substitui nem elimina a intervencao de profissional habilitado
para projetar, calcular e propor solucoes de instalacao dos
produtos. Este manual deve ser utilizado em conjunto com
normas tecnicas, codigos de obras e legislacoes aplicaveis. As
informac6es deste manual servem de guia para cumprir com os
requisitos de instalacao das placas cimenticias NTF e devem ser
utilizadas por todas as partes responsaveis pela instalacao do
produto.

Este manual esta sujeito a revisdes periodicas. Para obter
informacoes atualizadas dos documentos, visite nosso site
wwwi.infibra.com.br . Qualquer duvida, consultar o departamento
técnico da INFIBRA.

TRANSPORTE E MANUSEIO DO MATERIAL

Transporte
As placas cimenticias devem ser transportadas em plataformas
rigidas, na horizontal e protegidas da umidade.

Transporte e protecao de placas cimenticias.

Manuseio

As placas cimenticias devem ser manipuladas SEMPRE por
duas pessoas, segurando nas bordas longitudinais e
transportadas verticalmente.

Para retirar as placas cimenticias dos paletes, estas devem ser
levantadas verticalmente, segurando-as pela borda. NAO
PODEM ser arrastadas, uma vez que podem arranhar a
superficie do painel inferior.



Transporte das placas cimenticias
na vertical, por duas pessoas.

Manuseio das placas cimenticias
para retirada dos paletes.

Armazenamento

As placas cimenticias devem ser armazenadas sempre
protegidas, dentro de locais fechados e cobertas,
preferencialmente sobre paletes ou base plana apoiada sobre
piso firme. Nunca devem ficar em contato direto com o piso. No
caso de armazenamento externo, devem ser seguidas as
mesmas instrucoes e as placas devem estar cobertas por lonas
plasticas ou outro material que impeca a entrada de agua.

Armazenagem de placas cimenticias.

Furacao

Furacoes de até @ 3/4" podem ser efetuadas com broca manual
ou elétrica, para madeira ou aco. Para furacées de diametros
maiores e recomendavel o uso de brocas chatas ou serra copo.

il
b | i

Furacao de placas cimenticias com broca manual ou furadeira.

Corte

Os cortes devem ser executados com serra eletrica com disco de
corte para MDF, com dentes de tungsténio e sistema de coleta
de po. Cortes curtos podem ser feitos com serra tico-tico, para
placas de fibrocimento.

il

Corte de placas cimenticias com uso de serra circular.

Chanfros
0 chanfro de bordas pode ser efetuado com tupia elétrica e bits
de tungsténio ou plaina, ou qualquer ferramenta de carpintaria.

— o

Formao Plaina Tupia

Serra Tico Tico

Ferramentas para execucao de chanfros de placas cimenticias.

REQUISITOS GERAIS DE INSTALACAO

Juntas

As juntas podem ser do tipo visiveis (ex: uso de selante PU ou
perfis para juntas) ou invisiveis (uso de basecoat). Para maiores
informactes sobre tratamento de juntas consultar a INFIBRA.
As juntas (ou espacamento) entre placas cimenticias deve ser
no minimo de 3mm.

3 mm
min.

Junta de dilatacdo de no minimo de 3mm de espessura.

Impermeabilizacao

Ao executar cortes, perfuracao, chanfros, desbaste e fixacao de
parafusos, grampos ou pinos, deve-se recuperar a
impermeabilizacao nestas regioes aplicando hidrofugante de
silicone base agua. Para outros hidrofugantes, consultar a INFIBRA
Para placas cimenticias NTF recortadas e entregues sob medida
pela fabrica, indicamos a reaplicacao de hidrofugante.

No caso de uso de placas aparentes, afim de aumentar a sua
durabilidade e diminuir a sua manutencao, deve-se aplicar um
verniz ou tinta para acabamento.

Observacdes Importantes

A colagem de placas cimenticias NTF € permitida somente em
situacOes especiais.

As placas cimenticias NTF nao podem ser utilizadas como piso
assentado com argamassa. Elas devem ser aplicadas sobre
estrutura metalica ou de madeira, fixadas por meio de
parafusos ou simplesmente apoiadas.

Para assentamento de revestimento ceramico sobre as placas
cimenticias NTF e preciso realizar o tratamento de juntas e
utilizar argamassa especifica para este fim.

Para maiores informacfes consulte o departamento técnico
INFIBRA.

Fixacoes

As placas cimenticias NTF podem ser instaladas na horizontal ou na
vertical e fixadas em estrutura de Steel Frame, Wood Frame, UD
Framing, alvenaria ou estruturas auxiliares autoportantes com o
auxilio de parafusos autobrocantes ou autoatarraxantes ou atée
mesmo coladas utilizando adesivos especiais obedecendo as
distancias de apoio recomendadas a seguir:

- Para placas com até 14mm de espessura, o espacamento entre
montantes deve ser de 400mm. Acima dessa espessura, podem
ser utilizados espacamentos entre montantes de 600mm.

- Para placas com até 17mm de espessura devem ser utilizados os
parafusos cabeca trombeta, ponta broca com aletas, 4,2x32
(8x1-1/4), com protecdo (Duraseal).

- Para placas acima de 17mm de espessura devemn ser utilizados os
parafusos cabeca trombeta, ponta broca com aletas, 4,8x50 (10x2),
com protecdo (Duraseal).

Atencao: As placas cimenticias NTF nao podem ser fixadas
em perfis de aco galvanizado com espessuras inferiores a
0,80mm ou perfis de Drywall.




Parafuso para fixacao de placa cimenticia NTF
em estrutura metalica.

Placas de ate 17mm de espessura:
parafuso cabeca trombeta ponta broca
com aletas, 4.2x32 (8x11/4"), com
protecdo (duraseal, aluseal, etc).

Codigo: 050101

B,

Placas acima de 25mm de espessura:
parafuso cabeca trombeta ponta broca -
com aletas, 5,5x76 (12x3"), com protecdo '

(duraseal, aluseal, etc).
Codigo: 050108

Placas de 17 a 25mm de espessura:
parafuso cabeca trombeta ponta broca
com aletas, 4,8x50 (10x2"), com protecdo
(duraseal, aluseal, etc).

Codigo: 050102

Parafuso cabeca trombeta ponta broca
sem aletas, 4,2x32 (8x1%/4"), com protecdo
(duraseal, aluseal, etc). SOMENTE PARA
ACO COM ESPESSURA INFERIOR A 0,95mm.

Nao comercializado pela Infibra

Sy

Parafuso para fixacdo de placa cimenticia NTF
em estrutura de madeira ou OSB.

Sy

Parafuso ponta agulha Hi-lo 4,2x32 (8x 1
1/4"), com protecdo (duraseal, aluseal, etc).
Codigo: 050103

Parafuso cabeca trombeta ponta broca
sem aletas, 4,2x32 (8x11/4"), com protecdo
(duraseal, aluseal, etc).

N&o comercializado pela Infibra

Quantidade minima de parafusos por placas:

Dimensao por  Espacamento entre Parafusos por
placa (m) montantes (mm)  placas (unidades)
120 x 2,40 400 60
120 x 2,40 600 50
1,20 x 3,00 400 70
1,20 x 3,00 600 60
FIXACOES NA VERTICAL

Espacamento vertical a cada 600mm e horizontal a cada
200mm, para placas cimenticias acima de 14mm de espessura,
para fixacdo em estrutura metalica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

600 600
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Espacamento vertical a cada 400mm e horizontal a cada
200mm, para placas cimenticias ate de 14mm de espessura,
para fixacdo em estrutura metalica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

400 400 400

FIXACOES NA HORIZONTAL

Espacamento vertical a cada 600mm e horizontal a cada
200mm, para placas cimenticias acima de 14mm de espessura,
para fixacdo em estrutura metalica ou madeira (ex: 0SB ou
compensado naval).
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Espacamento vertical a cada 400mm e horizontal a cada
200mm, para placas cimenticias até de 14mm de espessura,
para fixacdo em estrutura metélica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).
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DETALHES DAS FIXACOES

Os pontos de fixacao devem estar localizados ao longo dos eixos
das estruturas de apoio.

* Nunca colocar parafusos nos cantos, formando angulo de 45,
+ Os pontos devem ser fixados de forma assimetrica.

45 o

Detalhe das fixacoes de canto.

Detalhes de vaos de aberturas de portas e janelas

No vao de abertura de portas e janelas, as juntas das placas
cimenticias NTF podem ou nao coincidir com os alinhamentos
dos batentes e vergas, dependendo do tipo de tratamento de
juntas a ser utilizado.

No caso de juntas aparentes ou visiveis, deve-se sempre utilizar
juntas alinhadas com os cantos de portas e janelas (corte tipo
reto).

Exemplo de juntas alinhadas com cantos (corte tipo reto).

No caso de juntas invisiveis (uso de basecoat), preferecialmente
utilizar as juntas alinhadas com os cantos de portas e janelas
(corte tipo reto). Neste caso tambeém é possivel utilizar as juntas
desalinhadas com os cantos de portas e janelas (corte tipo “L).

Exemplo de juntas desalinhadas com cantos (corte tipo “L").

Para executar as juntas desalinhadas (corte tipo ‘L), deve-se
realizar o seguinte procedimento:
1 - Demarcar a area da placa a ser cortada.

2 - No encontro dos cantos, na linha demarcada, perfurar a
regiao com broca minima n°8, para nao criar um canto vivo:

Detalhe de canto furado arredondado para corte tlpo “l"
(imagem meramente ilustrativa).

-n

Detalhe de canto arredondado x detalhe de canto vivo.

3- Cortar as Vlnhas demarcadas até o furo, nao o
ultrapassando, com uso de serra circular ou serra tipo
tico-tico.

4 - Recuperar a hidrofugacdo da regido cortada (ver
impermeabilizacdo).

5- No verso da placa, no canto, colar uma fita telada de
fibora de vidro alcali-resistente como reforco nos
cantos, formando um angulo de 45° na dimensao de
100 x 200 mm.

Detalhe de reforco interno de canto para corte tipo “L"

Siga corretamente as instrucdes deste manual caso tenha
duvida, entre em contato com o departamento tecnico da
INFIBRA.
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