


INSTALAÇÃO

1 - Corte o trilho superior na dimensão do vão da porta. Não instale a porta no rebaixo dos marcos.

2 - Trace uma linha reta na parte superior como guia para a fixação das buchas.

3 - Fixe o trilho superior pelo seu centro, com uso do parafuso com bucha nº6.

4 - Com a porta fechada gire o trilho superior e encaixe os pinos de sustentação da porta na abertura.

5 - Volte na posição iniciar e fixe outros dois parafusos no trilho superior.

6 - Faça uma linha vertical em cada lado do vão, com auxílio de um prumo.

7 - Novamente marque os pontos de fixação, na vertical, fixando-os parafusos com bucha nº6. Todos devem ficar no mesmo 
sentido e alinhados.

8 - Corte os trilhos da lateral na altura entre o trilho superior e o chão e parafuse-os.

9 - No lado oposto ao da fechadura, encaixe o perfil “click” no perfil de trilho lateral. Pressione-o contra o montante, de cima para 
baixo, até seu encaixe total.

10 - Encaixe a porta sanfonada no perfil “click” de baixo para cima.

11 - Adicione os puxadores, pressionando um contra o outro.

12 - Coloque o trinco terminal, parafusado com o parafuso pequeno e fixe o contra trinco com o parafuso intermediário.
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