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APLICACOES E CARACTERISTICAS

Os reservatorios sao produzidos com polietileno virgem de alta qualidade, com protecao anti-UV e pigmentados por extrusao,
um processo em que a resina e o pigmento sao fundidos em temperatura quente, de forma a nao soltar o corante na agua e
bloquear a entrada de luminosidade no reservatdrio, protegendo contra a proliferacdo de algas e fungos.

Possui sistema de fechamento por pressao, que dificulta o arrancamento da tampa pelo vento e a proliferacao do mosquito da
dengue.

Sao faceis de instalar, sao leves e dispensam mao de obra especializada. Sua superficie interna lisa facilita a limpeza.

Os reservatorios atendem as normas ABNT para agua potavel. Para armazenar outros liquidos, consulte o SAC 0800 707 3420.
Os reservatarios de polietileno nao podem ser enterrados.

O profissional deve ter conhecimento prévio deste manual antes da instalacao.

VANTAGENS E BENEFICIOS
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Os reservatorios ate 3000L sao fabricados de acordo com a ABNT NBR 147995 e devem ser instalados conforme ABNT NBR
14800. Os reservatorios acima de 3000L sdo fabricados de acordo com a ABNT NBR 15662 e os tanques especiais (que ndo sdo
para condicionamento de dgua), sdo fabricados de acordo com a ABNT NBR 15762. A instalacdo de todos os reservatdrios deve

seguir com as instrucdes da ABNT NBR 5626, ABNT NBR 15575-6 e ABNT NBR 16636. 5

DADOS TECNICOS
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Caixa Tanque Tanque

DIMENSOES, PESOS, EMPILHAMENTO E FURACAO
DIMENSIONS, WEIGHTS, STRACKING AND DRILLING/DIMENSIONES, PESOS, APILADO Y PERFORACION

CAIXAS TANQUES
CAPACIDADE Water Tanks/Tanques Water Tanks/Tanques

Capacity/Capacidad
1o00L 310L 500L 1.000L 2.500L 500L 1.000L 2.500L 5.000L 10.000L

Caixa/Tanque

cODIGO Water Tank/ 960005 960501 960002 960003 960004 961003 961002 961009 961003 961004
Tanque

oceleciog J;;;’:U 960505 960501 960502 960503 960504 961503 961503 961503 961503 961503

DIAMETRO (mm) D 730 1.060 1.200 1520 1.960 600 600 600 600 600

Diameter/Diémetro d 505 760 900 1190 1410 1110 1.400 1.750 1.680 2150

ALTURA (mm) H 540 670 730 875 1300 790 950 1.260 2.600  2.900

Height/Altura h 455 580 595 705 1130 - - - - -

Caixa/Tanque

Water Tank/ 3.80 5.50 7.20 1.65 30.20 11.50 18.50 46.00 90.00 190.00
Tanque
PESO (Kg) Tanque
Weight/Peso Lid/Tapa
TOTAL

Total/Total

PESO TOTAL COM TAMPA ATE O VOLUME EFETIVO
All uo weigth cover until the effective volume 104 317 480 937 2452 514 1.044 2527 4.950 9.950

Peso total con la tapa hasta el volumen eficaz

1.70 230 2.60 515 14.80 150 1.50 150 150 150

5.50 7.80 9.80 16.80 45.00 13.00 20.00 4750 91.50 190.50

"FLANGE MAXIMA DE ENTRADA (mm) 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50

Maximum inlet flange / Brida de entrada maxima"

"FLANGE MAXIMA NA SAIDA (mm) N N
Maximum output flange / Brida de salida maxima" 50 50 50 50 60 50 50 60 60 60
"EMPILHAMENTO MAX. DAS CAIXAS

Maximum stacking of tanks / Apilamiento maximo 10 10 10 10 5 - - - - -
de los tanques”

"EMPILHAMENTO MAX. DAS TAMPAS
Maximum stacking of lids / Apilamiento maximo de 10 10 10 10 5 - - - - -
las tapas"

*Obs.: 0s tanques de 5.000L e 10.000L saem perfurados de fabrica e com flange



FECHAMENTO

As caixas d'agua e os tanques tém a tampa fixada ao corpo sob pressao.
Devem permanecer travadas junto a seus corpos.

Esse sistema impede o arrancamento da tampa por acao do vento e entrada de liquido, poeiras, insetos e pequenos animais em
seu interior. O reservatodrio deve ser mantido devidamente fechado para evitar contaminacdo da agua por agentes externos (ex:
mosquito da dengue) e entrada de elementos estranhos ao seu interior.
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TRANSPORTE E MANUSEIO

Por ser leve, o transporte e facilitado. Transporte o reservatodrio até o local de instalacao sem impactos ou quedas que possam
danifica-lo. Nao arraste o produto sobre superficies rugosas, que possam ter detritos, pedras ou materiais pontiagudos que
perfurem o reservatario. Para evitar danos ao produto é recomendada a utilizacao de rede no transporte. Nao amarrar o produto
de forma a amassa-lo.

0 descarregamento e manuseio de reservatorios acima de 1000L deve ser feito por pelo menos 2 pessoas.

ARMAZENAMENTO

O reservatorio deve ser armazenado sobre superficie plana e livre de detritos, pedras ou materias pontiagudos.

EMPILHAMENTO

As caixas d'agua devem ser empilhadas em superficie plana, com o fundo voltado para baixo. Tampar a ultima caixa. As tampas
devem ser empilhadas sobre piso liso, limpo e plano. Deve-se evitar o empilhamento de tanques.

INSTALACAO

Assentar a caixa sobre a superficie plana e nivelada, limpa, sem pedras ou detritos que possam danifica-la.

Errado

Certo

8

Errado
Certo

Errado

Certo




FURACAO

Deve ser feita utilizando serra-copo com diametro igual a do cano d'dgua (ENTRADA / SAIDA). Utilize ferramentas adequadas e

mascara toda vez que cortar ou furar o produto.
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LIMPEZA

As superficies internas e externas lisas tornam a limpeza pratica e rapida. Basta um pano umido e nao requer escovacao. A
lavagem deve ser realizada a cada 6 meses ou em periodo indicado pela companhia de saneamento local, observando-se as
seguintes orientacoes:

1-  Primeiro passo: feche o registro de entrada de agua na caixa;

2- Em seguida, abra as torneiras e dé descargas para esvaziar a caixa;

3- Tampe a saida e faca a limpeza sem usar sabao, detergente e etc;

4-  Use panos e balde para limpar os residuos da limpeza;

5- Encha a caixa com agua;

6- Acrescente 1litro de agua sanitaria para cada 1.000 litros de agua;

7- Aguarde 2 horas para completar a acao desinfetante da agua sanitaria;

8- Feche o registro ou a boia para nao entrar mais agua na caixa;

9- Esvazie a caixa, utilizando todas as torneiras e descargas, de modo a desinfetar tambem as tubulacoes;

10- Tampe a caixa, anote a data da limpeza e encha novamente a caixa.

GARANTIA

Os tanques Permatex tém garantia de 5 anos a partir da data de emissao da nota fiscal do produto. Por isso, guarde a nota fiscal
de compra e siga rigorosamente as instrucoes de transporte, manuseio, assentamento e instalacdo, que asseguram a garantia
e qualidade pelo tempo indicado.

A garantia do produto esta atrelada a sua correta instalacao.

As informacoes deste manual técnico estao sujeitas a revisdes periddicas e podem sofrer alteracdes sem aviso previo. Para
obter informacoes atualizadas dos documentos, visite nosso site www.infibra.com.br.

Qualquer duvida, favor consultar o departamento técnico INFIBRA.
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