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MANUAL PISO ELEVADO EM PLACA
CIMENTICIA NTF

O sistema de piso elevado e composto por um elemento de
suporte e placa de vedacao. Pode ser utilizado tanto em areas
comerciais como residenciais, facilitando a passagem de
sistemas de logica, tubulacoes, hidraulicas e eletricas, sem
necessidade de quebrar o piso, apenas retirando a peca superior
bara realizar manutencOes ou alteracoes de layout. Isso
acarreta em manutencao limpa, rapida e de baixo custo. Os
suportes de apoio permitem ajustes de altura, o que facilita sua
instalacao. Em areas externas podem auxiliar em sistemas de
captacao de aguas pluviais. Atendendo esse mercado, a INFIBRA
apresenta sua linha de Placas Cimenticias NTF preparadas para
uso como placa de vedacao em sistemas de piso elevado. Elas
sa0 uma excelente opcao pois sao muito resistentes a abrasao
e a uma ampla gama de produtos de uso domesticos. Podem
ser usadas tanto em ambientes internos quanto externos. Veja
seus beneficios:
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Composicao:

As placas cimenticias NTF para piso elevado sao fabricadas com
uma mistura de cimento Portland, fibras celulosicas, fibras
sinteticas e demais agregados, com ou sem reforco textil, que
garantem resistencia e desempenho ao produto. Tem densidade
de 1,20 g/cm?3 e estdo de acordo com as especificacoes da ABNT
NBR 15498. Ainda tém um revestimento superficial (coating)
hidrofugante, que proporciona maior resistencia quimica aos
efeitos de abrasao ao produto. O proceso produtivo assegura
que as placas tenham uma superficie lisa e homogenea, nao
polida nem retificada, mantendo as pequenas rugosidades
normais que caracterizam uma superficie de cimento. As placas
com reforco textil devem ser instaladas em sistemas
tetra-apoiados. Placas sem reforco textii em sistemas
penta-apoiados. Para outras aplicacoes consultar departamento
tecnico Infibra.

Dimensional:

As placas sao fabricadas na dimensao de 60 x 60cm (600 x 600
mm), nas espessuras de 25 mm e 30 mm.

Tabela: Especificacoes técnicas para placas cimenticias NTF para
uso em piso elevado.

Carga de
Espessura Dimensdes Peso Peso/ m2 N° de suporte
(mm) (m) (Kg) (Kg) apoios distribuida
(kg/m?)
4 600
25 0.60x0,60 10,80 30,00
5 500
4 900
30 0.60x0,60 12,96 36,00
5 700

Nota: Podera haver variacoes de peso e dimensoes conforme tolerancia permitida
pela ABNT NBR 15498

Geometria:

As placas tambem possuem o0s 4 cantos bisotados, garantindo
alinhamento na estrutura. 3

Detalhe do canto bisotado (dimens6es em milimetros)

ATENCAO

Todas as informacoes deste Manual sao de carater referencial e
orientativa. Nao se pretende ter uma norma tecnica e nao substitui
nem elimina a intervencao de profissional habilitado para projetar.
calcular e propor solucoes de instalacao dos produtos. Este
manual deve ser utilizado em conjunto com normas tecnicas,
codigos de obras e legislacoes aplicaveis. As informacoes deste
manual servem de guia para cumprir com 0S requisitos de
instalacao das placas cimenticias NTF e devem ser utilizadas por
todas as partes responsaveis pela instalacao do produto.

Este manual esta sujeito a revisoes periodicas. Para obter
informacoes atualizadas dos documentos, visite nosso site

www.infibra.com.br . Qualquer duvida, consultar o departamento
tecnico da INFIBRA.

TRANSPORTE € MANUSEIO DO MATERIAL

Transporte:

As placas cimenticias devem ser transportadas em plataformas
rigidas, na horizontal e protegidas da umidade.

Transporte e protecao de placas cimenticias.



As placas cimenticias devem ser manipuladas cuidadosamente,
evitando-se arrastar uma peca sobre a outra. Para retirar as placas
dos paletes, devem ser levantadas verticalmente, segurando-as pela
borda.

Manuseio das placas
cimenticias para retirada
dos paletes

Transporte das placas
cimenticias na vertical, por
uma pessoa

Armazenamento:

As placas cimenticias devem ser armazenadas sempre
protegidas, dentro de locais fechados, preferencialmente sobre
paletes ou base plana apoiada sobre piso firme. Nunca devem
ficar em contato direto com o piso.

Armazenagem de placas cimenticias

As placas sao paletizadas, cujo palete tem dimensao de 1,20 x
1,20 x 011m. , com um total de 60 pecas, distribuidas em 4
pilhas com 15 pecas cada, totalizando altura de 57cm. O peso
total e de 960 kg/palete e e permitido empilhar ate 3 paletes
em obra, sobre superficie plana, limpa e nivelada. As placas
devem permanecer sempre cobertas, caso retire a cobertura
dos paletes, esta deve ser recolocada.

Furacao:
Furacoes de ate o 3/4" podem ser efetuadas com broca manual

ou eletrica, para madeira ou aco. Para furacoes de diametros
maiores e recomendavel o uso de brocas chatas ou serra copo.

Furacao de placas cimenticias com broca manual ou furadeira

Corte:

Os cortes devem ser executados com serra eletrica com disco
de corte para MDF, com dentes de tungstenio e sistema de
coleta de po. Cortes curtos podem ser feitos com serra tico-tico,
para placas de fibrocimento.

Cortes de placas cimenticias com uso de serra circular.

Impermeabilizacao:

Ao executar cortes, perfuracao, chanfros, desbaste e fixacao de
parafusos, grampos ou pinos, deve-se recuperar a
impermeabilizacao nestas regioes aplicando hidrofugante de
silicone base agua. Para outros hidrofugantes, favor consultar a
INFIBRA.

REQUISITOS GERAIS DE INSTALACAO

1- Composicao do sistema:

O sistema de piso elevado e composto por estrutura de suporte
e placa de vedacao. Pelo sistema ser o acabamento final,
indica-se executar pinturas, rebocos ou instalacao de forros
antes de iniciar a instalacao do sistema de piso elevado.

A estrutura de suporte pode ser metalica ou de plastico,
conforme orientacao do fabricante. Os suportes a serem
utilizados devem atender aos requisitos da ABNT NBR 11802. O
sistema piso elevado com suporte e placa cimenticia NTF
devera atender aos requisitos da ABNT NBR 15575-3.
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Exemplo de elemento de estrutura de
suporte para piso



2-Solucoes de estrutura de suporte para sistema de piso
elevado:

Os suportes de apoio do piso elevado NTF podem ser do tipo
tetra-apoiados, penta-apoiados, tetra-apoiados com longarinas, tetra
ou penta-apoiados com chapa termoplastica.
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Estrutura penta-apoiada
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Estrutura tetra-apoiada
com longarina

Estrutura tetra-apoiada com
placa termoplastica
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Estrutura penta-apoiada
com placa termoplastica

3- Preparacao da base de assentamento do sistema piso elevado:

A base para assentamento (ou contra-piso) do sistema piso
elevado deve estar limpa e nivelada, livre de pedras e detritos,
e ter resistencia para receber o sistema.

Nao pode haver irregularidades na base de assentamento,
como saliencias acima de 3mm em uma extensao de ate 1
metro, o que pode prejudicar o apoio dos pedestais e causar
oscilacoes no piso elevado.

Caso nao atenda a essa condicao e preciso realizar a
regularizacao da base de assentamento. Os desniveis tambermr
nao devem ser superiores a 20mm. Ha casos em que poderr
ocorrer desniveis excessivos e sera preciso realizar ajustes na
estrutura de suporte do sistema.

4-Instalacao dos suportes do piso elevado (ou pedestais):

A instalacao dos suportes deve ocorrer, preferencialmente, apos a
instalacao eletrica, logica ou hidraulica, antes da instalacao da placa

de vedacao. Verifique o projeto de piso elevado para evitar conflito
com posicionamento dos pedestais.

Os suportes podem estar ou nao fixados na base de
assentamento.

5-Instalacao de divisdrias sobre o sistema de piso elevado:

No caso de instalacao de divisorias, o ideal e que sejam sempre
instaladas acima do piso elevado, para permitir alteracoes de
ayout. Caso nao seja possivel, sua localizacao deve ser considerada
o projeto do sistema de piso elevado.

6- Montagem do piso elevado:

Seguir sempre as orientacoes do projeto executivo do sistema de
piso elevado. No caso de sua ausencia, inicie pela entrada da porta
principal, deixando os recortes para os finais das paredes.

Utilize a parede de maior extensao como referencia para diminuir
a quantidade de placas recortadas. Inicie a instalacao com o
esquadrejamento da sala. Regule previamente 0s suportes para a
altura do piso elevado.

7- Instalacao das placas cimenticias NTF no sistema de piso elevado:

As placas cimenticias NTF sao simplesmente apoiadas sobre a
estrutura de suporte.,

Sobre as juntas entre as placas cimenticias para usos internos, as
mesmas podem ser do tipo “seca’, ou seja, nao e preciso utilizar
espacamento entre elas.

Vista superior do piso, com junta seca,
para uso em areas internas

Para usos externos, o espacamento entre as placas deve ser de

N0 Minimo 2 mm de espessura e do tipo aberta, ou seja, nao
‘ecebe nenhum tipo de tratamento. Adote 0 mesmo

orocedimento para os cantos tambem.

Min 2mm == Min 2Zmm- == Min 2Zmm =«
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Min 2Zmm

Vista superior do piso, com junta minima de
2mMm, para uso em areas externas.



A figura a seguir apresenta a secao transversal do piso, com
indicacao do espacamento entre as juntas.

77—
— Placa NTF Junta 2mm (minimo)
Suporte Suporte

— Base de apoio

Exemplo de secao transversal do sistema de piso elevado

Para ilustrar o sistema de suporte do piso elevado e paginacao
das placas cimenticias NTF, a figura a seguir apresenta um
exemplo com uso de 4 apoios e placas cimenticia NTF.
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Exemplo de vista superior do sistema
de piso elevado tetra-apoiado

NAO RECOMENDAVEL PARA:

- Rampas;

- Escadas;

- Areas de trafego de veiculos;
- Calcadas proximas as ruas;

- Estacionamentos;

ACABAMENTOS:

As placas cimenticias NTF sao fornecidas com acabamento
fosco e verniz resistente a manchamento. Estao prontas para
USO e nao necessitam de acabamentos posteriores nas suas
condicoes normais de uso (exemplo: carpete, ceramicas,
madeira, pisos vinilicos e etc). Aceitam tratamento posterior -
em caso de duvida, favor consultar previamente o
departamento tecnico INFIBRA.

MANUTENCAO:

As placas cimenticias NTF para piso elevado sao de facil
manutencao. Se houver lascamento do acabamento, deve-se
oroceder a reaplicacao do verniz de mercado recomendado
hela Infibra.

Para limpeza, tanto em areas internas como externas, pode-se
utilizar um pano com detergente neutro ou lavagem com baixa
pressao com produtos de PH neutro.

Evitar o uso de produtos abrasivos, pois podem causar riscos.
Tambem evitar o uso de produtos acidos, que irao danificar a
superficie.

O piso acabado possui um verniz cuja manutencao deve ser
realizada a cada 3 anos para ambientes externos e 5 anos para
ambientes internos.

Siga corretamente as instrucoes deste manual e as normas de
construcao civil — caso seja encontrado algum defeito no
produto ou duvidas no processo de instalacao - favor entrar em
contato com SAC ou departamento tecnico da INFIBRA.
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