BOLETIM TECNICO DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF) DE PARA VEDAGAO VERTICAL COM PLACAS CIMENTICIAS @

Nomenclatura Vista em corte (Sem Escala) Especificacao TRRF Relatoério

)
.' ﬁ‘\« ‘ﬂm @) Placa cimenticia NTF 10mm (junta: selante PU

dureza 40A.) . -
110/90/ 400/ MS / 1 30 minutos | REIAMOTIO de
©® Estrutura metalica LSF M 90mm e=0,95mm Ensaio IPT N° 1
CIM 10 + 1 CIM 10 (CF30) | '37ro14.903
© Placa cimenticia NTF 10mm (junta: basecoat acrilico)
) o Placa gesso acartonado ST 12,5mm (juntas: padrao
‘ ﬁ‘\% para gesso)
133/90/600/MS /1 O Placade 08B a5m
@ Estrutura metalica LSF M 90mm e=0,95mm - Relatério de
ST 12,5 + 1 0SB 9,5 + . 30 minutos Ensaio IPT N° 1
MEM + OSB 11,1 + © Lzde PET (0,7 kg/m?) 100mm (CF 30) 114 767-203 @

CIM 10 + LP 100 MM @ Placa 0SB 11,1mm
@ Membrana hidréfuga

@ Placa cimenticia NTF 10mm (junta: Perfil de aluminio /
acabamento: textura elastomerica).

o Placa cimenticia NTF 2 x 10mm (Juntas: 12. placa
massa basecoat cimenticio nas juntas; 22. camada:
sistema basecoat cimenticio completo).

90 minutos Relatério de

130/90/400/MS /2 rv*r TV U T 7 © EstutrametsicalSFM90mm e=0,85mm (CF 90) Ereos B No 1
G © La mineral (32 kg/m?) 100mm 120 minutos Joigs (1)
CIM 10 + 2 LR 50MM / 9 (PC 120 | 136327-203

© Membrana hidrofuga
@ Placa cimenticia NTF 2 x 10mm (juntas: selante

PU dureza 40A.).
*‘\\‘\ m @ Placa GessoAcartonado RF 2 x 15 mm
1298I{\n118 I+4ISI(IJE|IV||\182/ y © Estruturametslica LSF M 140mm 120 minutos | _ Relatorio de

: _ Ensaio IPT N° 1
R s © Lade pet (10 kg/?) 140mm (CF120) B 031203

© Placa cimenticia NTF 2 x 10 mm (juntas: 12 placa
selante PU dureza 40%; 2°. placa junta em aluminio).

INFIBRA



Abreviaturas

11z Tempo requerido de resisténcia ao fogo. Oriented strand Board

Montante simples. Membrana hidrofuga
L3 de Rocha

La de Vidro

LR
LV
CF
PC
W |1 (=3 0 T Lol 0 | V-2 To o S\ 2 S L SR TR e L B “Divisorias sem Fungdo Estrutural — Determinagdo da Resisténcia ao Fogo”.

Placa cimenticia.
Placa de gesso acartonado padrao.
Placa de gesso acartonado resistente ao fogo.

La de Pet

Corta-Fogo

Para-Chama

(0L DRV P2 V=B =8By Bl U B “Componentes Construtivos Estruturais — Determinagéo da Resisténcia ao Fogo”.

Nomenclatura

Espessura total da parede em mm

Espessura da estrutura em mm

Espacamento enfre montantes em mm

Tipo de montante

Quantidade e espessura de placa de um lado (mm)
Presenca ou ndo de membrana

Quantidade e espessura de placa do lado oposto (mm)

Tipo de isolamento térmico em mm

190/140/400/MS /2 CIM 10 + MEM + 2 RF 15 + 2LP



